
TurnLine

Porte-plaquettes économiques avec 
arrosage intégré et plaquettes CNMG0904.

Brochure Technique - 426S4-F

Outil de tournage extérieur
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Une conception économique pour un contrôle 
efficace des copeaux et une durée de vie maximale 
des plaquettes. 

Comparaison de la durée de vie des plaquettes avec un outil sans arrosage intégré 

Nouveau porte-plaquette

Classique
Plaquette
Matière usinée
Vitesse de coupe
Avance
Profondeur de passe
Pression d'arrosage

: PCLNL2525M0904-CHP-N
: PCLNL2525M0904
: CNMG090408E-SM T6120
: SUS304 / X5CrNi18-9
: Vc = 180 m/min
: f = 0.25 mm/rev
: ap = 1.5 mm
: 10/70 Bars

U
su

re
 e

n 
dé

po
ui

lle
VB

m
ax

 (m
m

)

Temps d'usinage (min)

Alimentation externe en liquide de Alimentation externe en liquide de 
refroidissementrefroidissement

PCLN**0904-CHP-N PCLN**0904-CHP-N 
avec une pression d'arrosage de 10 Bars avec une pression d'arrosage de 10 Bars 

PCLN**0904-CHP-N PCLN**0904-CHP-N 
avec une pression d'arrosage de 70 Barsavec une pression d'arrosage de 70 Bars

Brise-copeaux

Pression d'arrosage
(Bars)

Outil

Sortie de liquide de refroidissement
(possibilité d'utiliser un arrosage haute 
pression)

Dédié aux plaquettes ISOEcoTurn CNMG0904

Le nouveau porte-plaquette PCLN**0904-CHP-N permet un 
meilleur contrôle des copeaux et une durée de vie de l'outil 
plus élevée par rapport aux portes-plaquettes avec un 
arrosage externe.

- Amélioration du contrôle des copeaux et de la durée de vie de l'outil grâce à un arrosage situé directement sur le 
point de coupe.

- Possibilité d'utiliser un arrosage haute pression. 
- Conception simplifiée de l'outil pour un bon rapport coût-efficacité et des performances d'usinage élevées.
- Porte-plaquette dédié aux plaquettes ISOEcoTurn pour un avantage économique supplémentaire.
- Plaquette ISOEcoTurn CNMG0904 pour des performances de coupe identiques à celles de la plaquette 

CNMG1204 de taille normale.

Porte-plaquette avec buse d'arrosage intégrée pour le tournage extérieur

Arrosage externeNouveau système d'arrosage intégré
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H B LF LH HF WF RE**
PCLNR/L2020H0904-CHP-N 20 20 100 25 20 25 0.8 CNMG0904**E... 2

PCLNR/L2525K0904-CHP-N 25 25 125 25 25 32 0.8 CNMG0904**E... 2

PCLNR/L**0904-CHP-N LSC317 LCS3 P-2.5 LSP3 LCL33
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Désignation Assise Vis de serrage Clé Clips Levier

Porte-plaquette à lev ier  avec angle d'attaque à 95°,  pour p laquettes rhombiques à 80° négat ives

Angle d'attaque type L

*Couple de serrage : Couple recommandé (N∙m) pour le serrage.
**RE : Les dimensions de l'outil sont données avec ce rayon de plaquette
Possibilité d'utiliser  une pression d'arrosage de 140 Bars. 

Pièces détachées

Outil à droite (R)

Avec

Avec

Désignation Arrosage Plaquette Couple*




