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Il getto ad alta pressione 
bidirezionale aumenta la 
produttività





TurnLine
w w w . t u n g a l o y . i t

Il refrigerante erogato ad 
alta pressione favorisce la 
formazione di trucioli piccoli e 
allunga la durata del tagliente, 
dissipando il calore generato!
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7 MPa

Il getto, orientato esattamente sul tagliente, disperde il 
calore generato dal taglio e favorisce la durata dell'inserto

Trucioli frantumati durante la lavorazione di 
Inconel, titanio ed altre leghe resistenti al 
calore

- fi no al 200% di aumento di velocità di 
taglio nelle lavorazioni di titanio e di leghe 
resistenti al calore

- fi no al 100% di aumento della vita 
utensile nelle lavorazioni di acciaio legato 
e acciaio inossidabile

- Ugello telescopico che dirige il 
refrigerante esattamente sul tagliente

Migliore controllo truciolo nella 
lavorazione dei materiali diffi cili

Pressione normale
(Refrigerante esterno)

Il getto proveniente da due 
direzioni aumenta la produttività 
e riduce drasticamente il costo 
utensile 

Unità refrigerante

Foro frontale
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7 MPa 10 MPa 14 MPa

CU-CW-CHP 17 20 24

CU-D-CHP 16 19 22

S-CU-CHP 4 4.8 5.7

- 1.8 - 2.6 2.1 - 3.4 2.5 - 3.6

Montaggio semplice 

Ugelli telescopici di forma diversa calibrati per le 
varie geometrie degli inserti

Collegamento tramite tubo fl essibile, facilmente adattabile

Tappo del 
refrigerante

Portate del refrigerante

Inserto Unità refrigerante
Portata    l/min.

Foro di uscita

Utensili per piccoli torni

Foro per il passaggio 
frontale

Vite di fi ssaggio

Unità refrigerante

O-ringVite di 
fi ssaggio

Grano passaggio on/
off del refrigerante

Set unità 
refrigerante

Torni comuni Piccoli torni 

Rondella di tenuta

Connettore

Tubo

Tubo
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14 MPa 7 MPa

14 MPa 7 MPa

14 MPa 7 MPa

HMM

HMM

SM

20 mm

20 mm

20 mm

Ottimo controllo truciolo con l'impiego del refrigerante ad 
alta pressione

Leghe resistenti al calore
(Inconel 718)

Leghe di titanio
(Ti-6Al-4V)

Acciai inossidabili
(SUS304 / X5CrNi18-9)

Portainserto
Inserto
Vel. di taglio
Avanzamento
Prof. di taglio

Portainserto
Inserto
Vel. di taglio
Avanzamento
Prof. di taglio

Portainserto
Inserto
Vel. di taglio
Avanzamento
Prof. di taglio

: PCLNL2525M12-CHP
: CNMG120408-HMM AH905
: Vc = 60 m/min
: f = 0.2 mm/giro
: ap = 1.0 mm

: PCLNL2525M12-CHP
: CNMG120408-HMM AH905
: Vc = 60 m/min
: f = 0.25 mm/giro
: ap = 2.0 mm

: PCLNL2525M12-CHP
: CNMG120408-SM T6120
: Vc = 150 m/min
: f = 0.1 mm/giro
: ap = 1.0 mm

Refrigerante a pressione normale

Refrigerante a pressione normale

Refrigerante a pressione normale
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Lunga durata del tagliente con l'impiego del refrigerante 
ad alta pressione 

Leghe resistenti al calore
(Inconel 718)

Refrigerante a 
pressione normale 

(5 min.)

Refrigerante a 
pressione normale 

(15 min.)

Refrigerante a 
pressione normale 

(27 min.)

Refrigerante Refrigerante 
a pressione a pressione 

normalenormale

Refrigerante Refrigerante 
a pressione a pressione 

normalenormale

Refrigerante Refrigerante 
a pressione a pressione 

normalenormale

Leghe di titanio
(Ti-6Al-4V)

Acciai inossidabili 
(SUS304 / X5CrNi18-9)

Portainserto
Inserto
Vel. di taglio
Avanzamento
Prof. di taglio

Portainserto
Inserto
Vel. di taglio
Avanzamento
Prof. di taglio

Portainserto
Inserto
Vel. di taglio
Avanzamento
Prof. di taglio

: PCLNL2525M12-CHP
: CNMG120408-HMM AH905
: Vc = 50 m/min
: f = 0.2 mm/giro
: ap = 2 mm

: PCLNL2525M12-CHP
: CNMG120408-HMM AH905
: Vc = 120 m/min
: f = 0.15 mm/giro
: ap = 0.25 mm

: PCLNL2525M12-CHP
: CNMG120408-SM T6120
: Vc = 200 m/min
: f = 0.3 mm/giro
: ap = 2 mm

Tempo di contatto (min.)

Tempo di contatto (min.)

Tempo di contatto (min.)
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0.7 MPa (5 min.)

0.7 MPa (21 min.)

0.7 MPa (30 min.)

7 MPa (5 min.)

7 MPa (21 min.)

7 MPa (30 min.)
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rε (N·m)R L h b L1 L2 h1 f f2

PCLNR/L2525M0904-CHP � � 25 25 150 33 25 32 18 0.8 CN��0904��E 2.0

PCLNR/L2525M12-CHP � � 25 25 150 33 25 32 18 0.8 CN��1204�� 3.0

rε (N·m)R L h b L1 L2 h1 f

PDJNR/L2525M1104-CHP � � 25 25 150 36 25 32 0.8 DN��1104��E 2.0

PDJNR/L2525M15-CHP � � 25 25 150 36 25 32 0.8 DN��1504�� 3.0

PCLNR/L

PDJNR/L

Portainserti per tornitura esterna

Tornitura esterna e sfacciatura

Tornitura esterna e copiatura

Tipo CHP (Negativo, bloccaggio a leva)

Tipo CHP (Negativo, bloccaggio a leva)

Angolo di attacco:  L

Angolo di attacco:  J

Destro (R) 

Destro (R) 

Denominazione

Denominazione

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

Stock

Stock

Raggio di 
punta std.

Raggio di 
punta std.

Inserto

Inserto

Coppia

Coppia

� : Stock

Per torni comuni (Tipo P)
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JSDJ2XR/L

rεR L h b L1 L2 h1 f f2

JSDJ2XR/L1212F07-CHP � � 12 12 85 19 12 12 18.5 0.2 DXGU0703��L/R

1  
2

JSWL2XR/L

rεR L h b L1 L2 h1 f f2

JSWL2XR/L1212F04-CHP � � 12 12 85 18 12 12 16.5 0.2 WXGU0403��L/R

1  
2 � : Stock

Tornitura esterna e copiatura Tipo CHP (Positivo, bloccaggio a vite)

Angolo di attacco:  J2 Destro (R) 

Denominazione
Dimensioni (mm)Stock Raggio di 

punta std. Inserto

Portainserti destri (R) montano inserti sinistri (L) 
Portainserti sinistri (L) montano inserti destri (R)

Per piccoli torni (Tipo J)

Tornitura esterna e sfacciatura Tipo CHP (Positivo, bloccaggio a vite)

Angolo di attacco:  L2 Destro (R) 

Denominazione
Dimensioni (mm)Stock Raggio di 

punta std. Inserto

Portainserti destri (R) montano inserti sinistri (L) 
Portainserti sinistri (L) montano inserti destri (R)
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JSVJ2BR/L

rεR L h b L1 L2 h1 f f2

JSVJ2BR/L1212F11-CHP � � 12 12 85 23.6 12 12 14.7 0.2 VB��1103��

JSDJ2CR/L

rεR L h b L1 L2 h1 f f2

JSDJ2CR/L1212F07-CHP � � 12 12 85 18 12 12 18 0.2 DC��0702��

JSDJ2CR/L1212F11-CHP � � 12 12 85 19 12 12 20.5 0.2 DC��11T3��

Denominazione
Dimensioni (mm)Stock Raggio di 

punta std. Inserto

Angolo di attacco:  J2

Tornitura esterna e copiatura Tipo CHP (Positivo, bloccaggio a vite)

Destro (R) 

� : Stock

Tornitura esterna e copiatura Tipo CHP (Positivo, bloccaggio a vite)

Angolo di attacco:  J2 Destro (R) 

Denominazione
Dimensioni (mm)Stock Raggio di 

punta std. Inserto
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JSDJ2XR/L1212F07-CHP
DXGU0703��L/R

SR34-514 T-7F S-CU-CHP

JSWL2XR/L1212F04-CHP
WXGU0403��L/R

SR34-514 T-7F S-CU-CHP

JSDJ2CR/L1212F07-CHP
DC��0702��

CSTB-2.5 T-8F S-CU-CHP

JSDJ2CR/L1212F11-CHP
DC��11T3��

CSTB-4SD T-8F S-CU-CHP

JSVJ2BR/L1212F11-CHP
VB��1103��

CSTB-2.5 T-8F S-CU-CHP

PCLNR/L2525M0904-CHP
CN��0904��

LSC317 LCS3 P-2.5 LSP3 LCL33 SRM4X4
TL360 P-2

PCLNR/L2525M12-CHP CN��1204�� LSC42 LCS4 P-3 LSP4 LCL4 SRM4X4
TL360 P-2

PDJNR/L2525M1104-CHP
DN��1104��

ELSD32 LCS3 P-2.5 LSP3 LCL33L SRM4X4
TL360 P-2

PDJNR/L2525M15-CHP DN��1504�� LSD43A LCS4 P-3 LSP4 LCL4 SRM4X4
TL360 P-2

PCLNR/L2525M0904-CHP
CN��0904��

CU-CW-CHP SRM3 T-8F OR6.4X0.9N

PCLNR/L2525M12-CHP CN��1204�� CU-CW-CHP SRM3 T-8F OR6.4X0.9N

PDJNR/L2525M1104-CHP
DN��1104��

CU-D-CHP SRM3 T-8F OR6.4X0.9N

PDJNR/L2525M15-CHP DN��1504�� CU-D-CHP SRM3 T-8F OR6.4X0.9N

Ricambi per portainserti tipo J

Denominazione del 
portainserto Inserti applicabili

Vite Chiave Unità refrigerante

Ricambi per portainserti tipo P

Denominazione del 
portainserto

Denominazione del 
portainserto

Inserti 
applicabili

Inserti 
applicabili

Sotto-
placchetta LevaVite di 

fi ssaggio

Chiave
per 

vite di 
fi ssaggio

Chiave
per
vite 

refrigerante

Chiave
per vite

di fi ssaggio
O-ring

Perno 
molla

Unità refrigerante

Set unità refrigerante

Vite di fi ssaggio

Vite 
refrigerante

Parti di ricambio
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PCLN*** / PDJN***                                       

 

CHP-COPPER-SEAL1/8

CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNF

CHP-HOSE-G1/8-7/16-200BS(1)

CHP-HOSE-G1/8-7/16-250BS(1)

CHP-HOSE-5/16-7/16-200BS(2)

JSDJ2X*** / JSWL2X*** / JSDJ2C*** / JSVJ2B***  
 

CHP-CONECTOR5/16-G1/8 - -

CHP-HOSE-G1/8-7/16-200BS(3) CHP-HOSE-5/16-7/16-200BS(3) CHP-HOSE-5/16-7/16-200BS(3)

CHP-HOSE-G1/8-7/16-250BS(3) - -

CHP-HOSE-G1/8-G1/8-200BB(4) - -

CHP-HOSE-G1/8-G1/8-250BB(4) - -

CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNF(5) CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNF(5) CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNF(5)

CHP-COPPER-SEAL1/8(5) CHP-COPPER-SEAL1/8(5) CHP-COPPER-SEAL1/8(5)

 5/16”-24UNF
 5/16”-24UNF  5/16”-24UNF

G1/8”-28 BSPP

Maggiore di  20 mm

Posteriore

≤ 16 mm

Frontale Sul fondo

Denominazione 
portainserto

Denominazione 
portainserto

Misura dello stelo

Misura dello stelo

Connessione

Esempio di 
connessione

Esempio di 
connessione

Rondella

Rondella per macchina

Niplo

Tubo fl essibile

Tubo fl essibile

Connettore per 
portainserto

Niplo per macchina

Rondella di tenuta

Connettore

Tubo fl essibile
7/16”-20UNF

Connettore

Tubo 
fl essibile

Tubo 
fl essibile

Tubo 
fl essibile 

Connessione tra portainserto e tubo fl essibile
- Portainserti a partire da 20 mm: predisposizione sotto la testa dell'utensile 
- Portainserti inferiori a 16 mm: predisposizione sul fi anco e sul fondo 

dell’utensile

Per torni comuni (Portainserti tipo P)

Per piccoli torni (Portainserti tipo J)

Tipo di attacco per la macchina: (1)G1/8”-28 BSPP, (2)5/16”-24UNF

Tipo di attacco per la macchina: (3)7/16”-20UNF (G1/8 fi letto interno) 
E’ necessario acquistare il niplo(5) e la rondella(5) per l’attacco (4)G1/8-28 BSPP (Filetto esterno)
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(Mpa)L Th Th1

CHP-HOSE-G1/8-7/16-200BS � 200 G1/8"-28 BSPP 7/16"-20 UNF 26 1

CHP-HOSE-G1/8-7/16-250BS � 250 G1/8"-28 BSPP 7/16"-20 UNF 26 1

CHP-HOSE-5/16-7/16-200BS � 200 5/16”-24UNF 7/16"-20 UNF 20 1

CHP-HOSE-5/16-G1/8-200BS � 200 5/16”-24UNF G1/8"-28 BSPP 20 1

CHP-HOSE-G1/8-G1/8-200BB � 200 G1/8"-28 BSPP G1/8"-28 BSPP 26 2

CHP-HOSE-G1/8-G1/8-250BB � 250 G1/8"-28 BSPP G1/8"-28 BSPP 26 2

CHP-NIPPLE-G1/8-7/16UNF � øD ød W

CHP-COPPER-SEAL1/8 � 15 10 1

CHP-COPPER-SEAL5/16 � 11 8 1

CHP-COPPER-SEAL5/16-2.5 � 11 8 2.5

CHP-CONECTOR/5/16-G1/8 �

� : Stock

Denominazione

Denominazione
Denominazione

Denominazione

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

AttaccoLunghezza Fig.
Pressione
massimaStock

Stock
Stock

Stock

Fig. 1 Fig. 2

Niplo

Connettore per piccoli torni
con rondella di tenuta

Rondella di tenuta

Tubo fl essibile

Ricambi per tubo fl essibile
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PCLNR2525M12-CHP

CNMG120408-HMM

AH905

60 
0.15
0.2

JSDJ2CR1212F11-CHP JSDJ2CR1212F11-CHP

DCGT11T301FN-JS DCMT11T304-PSS

SH730 AH905

100 50
0.02 0.05

2 0.15

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

400

350

300

250

200

150

100

50

0

5 mm

ø1
3

40 mm

ø4

22 mm

ø2
0

ø2
7

22 mm

7.0 MPa 2.0 MPa

Esempi di lavorazione 

SUH660 / Acciaio austenitico resistente al caloreS45C / C45

Inconel 718

Albero

Componente di valvola

Componente di valvola

Sfacciatura
Sì

Tornitura esterna
Sì

Tornitura esterna
Sì

Grazie all'effetto 
di raffreddamento 
prodotto dal getto 
ad alta pressione, 
la vita utensile è 
triplicata rispetto 
alla refrigerazione 
normale.

Grazie al sistema 
ad alta pressione, 
TungJet realizza 
un ottimo 
controllo truciolo 
e la vita utensile è 
raddoppiata rispetto 
alla refrigerazione 
normale. 

Il sistema di raffreddamento ad alta pressione 
frantuma i trucioli e riduce i tempi di fermo 
macchina causati dalla produzione di trucioli 
lunghi.

Ottimo controllo truciolo!

Refrigerante a pressione 
normale

Durata :Durata :
22  volte volte 

maggioremaggiore

Durata :Durata :
33  volte volte 

maggioremaggiore

Pezzo

Portainserto

Inserto

Grado

Materiale

 Vel. di taglio: Vc (m/min)
 Avanzamento: f (mm/giro)
 Prof. di taglio: ap (mm)
 Operazione
 Refrigerante

Risultati

Pezzo

Portainserto

Inserto

Grado

Materiale

 Vel. di taglio: Vc (m/min)
 Avanzamento: f (mm/giro)
 Prof. di taglio: ap (mm)
 Operazione
 Refrigerante

Risultati
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Refr. a 
pressione 
normale 

Refr. a 
pressione 
normale
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www.youtube.com/tungaloycorporation

Distribuito da:

TI1504-I1
Produced from Recycled paper

Vuoi vedere questo prodotto in azione?
Visita:w w w . t u n g a l o y . i t

f a c e b o o k . c o m / t u n g a l o y j a p a n
t w i t t e r . c o m / t u n g a l o y j a p a n

seguici su:

ISO 9001 Certifi ed
QC00J0056
Tungaloy Corporation
18/10/1996

ISO 14001 Certifi ed
EC97J1123
Tungaloy Group
Japan site and Asian
production site
26/11/1997

S C A R I C A

Dr. Carbide App

Tungaloy Scandinavia AB
S:t Lars Väg 42A
SE-22270 Lund, Sweden
Phone: +46-462119200 
Fax: +46-462119207
www.tungaloy.se

Tungaloy Rus, LLC
36-D Harkovsky Lane
308009  Belgorod, Russia
Phone: +7 4722 24 00 07 
Fax: +7 4722 24 00 08
www.tungaloy.co.jp/ru

Tungaloy Polska Sp. z o.o.
ul. Genewska 24 
03-963 Warszawa, Poland
Phone: +48-22-617-0890 
Fax: +48-22-617-0890
www.tungaloy.co.jp/pl

Tungaloy U.K. Ltd
The Technology Centre, 
Wolverhampton Science Park 
Glaisher Drive, Wolverhampton
West Midlands WV10 9RU, UK
Phone: +44 121 4000 231 
Fax: +44 121 270 9694  
www.tungaloy.co.jp/uk  
salesinfo@tungaloyuk.co.uk

Tungaloy Hungary Kft
Erzsébet királyné útja 125 
H-1142 Budapest, Hungary 
Phone: +36 1 781-6846  
Fax: +36 1 781-6866
www.tungaloy.co.jp/hu  
info@tungaloytools.hu

Tungaloy Turkey
Dudullu OSB 4. Cad No:4 
34776 Ümraniye Istanbul, TURKEY 
Phone: +90 216 540 04 67  
Fax: +90 216 540 04 87
www.tungaloy.com.tr  
info@tungaloy.com.tr

Tungaloy Benelux b.v.
Tjalk 70
NL-2411 NZ Bodegraven, Netherlands 
Phone: +31 172 630 420  
Fax: +31 172 630 429
www.tungaloy-benelux.com

Tungaloy Croatia
Josipa Kozarca 4
10432 Bregana, Croatia 
Phone: +385 1 3326 604  
Fax: +385 1 3327 683
www.tungaloy.hr 

Tungaloy Cutting Tool 
(Shanghai) Co.,Ltd.
Rm No 401 No.88 Zhabei 
Jiangchang No.3 Rd
Shanghai 200436, China
Phone: +86-21-3632-1880 
Fax: +86-21-3621-1918
www.tungaloy.co.jp/tcts 

Tungaloy Cutting Tool 
(Thailand) Co.,Ltd.
TCIF Tower 4th Fl. 
1858/5-7 Bangna-Trad Road 
km.5 Bangna, Bangna, Bangkok 10260
Thailand
Phone: +66-2-751-5711 
Fax: +66-2-751-5715
www.tungaloy.co.th

Tungaloy Singapore (Pte.), Ltd.
62 Ubi Road 1, #06-11 Oxley BizHub 2
Singapore 408734
Phone: +65-6391-1833 
Fax: +65-6299-4557
www.tungaloy.co.jp/tspl

 Tungaloy Vietnam
 Unit 18, 4th Fl. Saigon Centre Building
 65 Le Loi Blvd.
 Dist 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 Phone: +84-8-3827-0201 
 Fax: +84-8-3827-0203
 www.tungaloy.co.jp/tspl

Tungaloy India Pvt. Ltd.
Unit#13, B wing, 8th Fl.
Kamala Mills Compound 
Trade World, Lower Parel (West)
Mumbai - 4000 13. India
Phone: +91-22-6124-8804 
Fax: +91-22-6124-8899
www.tungaloy.co.jp/in

Tungaloy Korea Co., Ltd
#1312, Byucksan Digital Valley 5-cha
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-gu
153-788 Seoul, Korea
Phone: +82-2-2621-6161 
Fax: +82-2-6393-8952
www.tungaloy.co.jp/kr

Tungaloy Malaysia Sdn Bhd
50 K-2, Kelana Mall, Jalan SS6/14
Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan 
Malaysia
Phone: +603-7805-3222 
Fax: +603-7804-8563
www.tungaloy.co.jp/my

Tungaloy Australia Pty Ltd
PO Box 2232, Rowville, 
Victoria 3178, Australia
Phone: +61-3-9755-8147 
Fax: +61-3-9755-6070
www.tungaloy.com.au

PT. Tungaloy Indonesia
Kompleks Grand Wisata Block AA-10 No.3-5 
Cibitung 
Bekasi 17510, Indonesia
Phone: +62-21-8261-5808 
Fax: +62-21-8261-5809
www.tungaloy.co.jp/id

Tungaloy Corporation (Head offi ce)
11-1 Yoshima-Kogyodanchi
Iwaki-city, Fukushima, 970-1144 Japan
Phone: +81-246-36-8501 
Fax: +81-246-36-8542
www.tungaloy.co.jp

Tungaloy Italia S.r.I.
Via E. Andolfato 10
I-20126 Milano, Italy
Phone: +39-02-252012-1 
Fax: +39-02-252012-65
www.tungaloy.it

Tungaloy America, Inc.
3726 N Ventura Drive
Arlington Heights,IL 60004, U.S.A.
Phone: +1-888-554-8394 
Fax: +1-888-554-8392
www.tungaloyamerica.com

 Tungaloy Canada
 432 Elgin St. Unit 3
 Brantford, Ontario N3S 7P7, Canada
 Phone: +1-519-758-5779 
 Fax: +1-519-758-5791
 www.tungaloy.co.jp/ca

Tungaloy de Mexico S.A.
C Los Arellano 113, 
Parque Industrial Siglo XXI
Aguascalientes, AGS, Mexico 20290
Phone: +52-449-929-5410 
Fax: +52-449-929-5411
www.tungaloy.co.jp/mx

Tungaloy do Brasil Comércio de 
Ferramentas de Corte Ltda.
Rua dos Sabias N.104
13280-000 Vinhedo, São Paulo, Brazil
Phone: +55-19-38262757 
Fax: +55-19-38262757
www.tungaloy.co.jp/br

Tungaloy Germany GmbH
An der Alten Ziegelei 1
D-40789 Monheim, Germany
Phone: +49-2173-90420-0 
Fax: +49-2173-90420-19
www.tungaloy.de

Tungaloy France S.A.S.
ZA Courtaboeuf - Le Rio
1 rue de la Terre de feu
F-91952 Courtaboeuf Cedex, France
Phone: +33-1-6486-4300 
Fax: +33-1-6907-7817
www.tungaloy.fr

Tungaloy Czech s.r.o.
Turanka 115
CZ-627 00 Brno, Czech Republic
Phone: +420-532 123 391 
Fax: +420-532 123 392
www.tungaloy.cz

Tungaloy Ibérica S.L.
C/Miquel Servet, 43B, Nau 7 
Pol. Ind. Bufalvent
ES-08243 Manresa (BCN), Spain
Phone: +34 93 113 1360 
Fax: +34 93 876 2798
www.tungaloy.es


