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Une solution innovante et économique pour des 
usinages efficaces et productifs
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TurnLine
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Une géométrie de plaquette unique 

pour des usinages plus rapides
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Point de contact entre la 
plaquette et le logement
(vue en coupe transversale)

Plaquette réversible à 10 arêtes de 
coupe avec tolérance de classe M 
Un outil d’une rentabilité exceptionnelle 
par rapport aux plaquettes certifiées ISO

Arête Wiper
Intégré à l’arête de coupe pour une 
surface d’usinage de qualité supérieure à 
des vitesses d’avance plus importantes !

Choix du porte-plaquette
 Deux types disponibles ; 
- porte-plaquette HD pour des
profondeurs de passe importantes
- porte-plaquette HF pour un usinage
haute vitesse d’avance
Les plaquettes sont interchangeables
entre ces deux porte-plaquettes.

Brise-copeaux à géométrie MNW avec 
une maîtrise des copeaux facilitée grâce aux 
éléments en relief sur la face de coupe et une 
haute résistance à l’usure en cratère.

Bridage en demi-queue 
d’aronde
Garantit un bon maintien de la plaquette et 
une grande résistance aux efforts de coupe

Plaquette

Assise

Une plaquette économique à 10 arêtes de 
coupe, pour des usinages de haute performance

Disponible en 2 types de porte-plaquette : le porte-plaquette HD, pour des profondeurs de 
coupe allant jusqu’à 7,0 mm et le porte-plaquette HF, pour une vitesse d’avance pouvant 
aller jusqu’à 2,0 mm par tour.
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48.5° 22.5°

T9215 14.0 90.5 2.6 18

T9225 13.4 89.8 2.7 18

AH8015 14.9 91.8 3.1 (Al,Ti)N 3.5

AH8015 14.9 91.8 3.1 (Al,Ti)N 3.5
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U S I N AG E S  ACC E L E R E S

Application Gravité
spécifique Principaux composantsDureté

(HRA)
T.R.S.
(GPa)

épaisseur
(μm)

Nuance
Substrat Couche de revêtement

Caractérist iques des porte-plaquettes

Caractér is t iques des nuances

Domaine d'appl icat ion

Porte-plaquette HD
Pour des profondeurs de passe importantes 
(High Depth) 

Porte-plaquette HF
Pour des avances élevées 
(High Feed) 
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Avance Max
*2.0 mm/tour

Composé Ti  + Al2O3

Composé Ti  + Al2O3

Deux types de porte-plaquettes pour couvrir un grand nombre d’applications !
Plaquette 
POMG110612-MNW

Plaquette 
POMG130612-MNW
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*Plaquette : POMG130612-MNW
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HF typeHF type

HD typeHD type

HF typeHF type
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PPXOR/L-HF

H B LF LH HF WF KAPR RE

PPXOR/L2525M11-HF 25 25 150 35 25 32 22.5 1.2 POMG110612

PPXOR/L3232P13-HF 32 32 170 40 32 40 22.5 1.2 POMG130612

H B LF LH HF WF KAPR RE

PPXOR/L2525M11-HD 25 25 150 35 25 32 48.5 1.2 POMG110612

PPXOR/L3232P13-HD 32 32 170 40 32 40 48.5 1.2 POMG130612
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LHKAPR

RE48.5°

PPXOR/L-HD

PPXOR/L2525M11-HD LSPO53 LSP5 LCL5 LCS5 P-3

PPXOR/L3232P13-HD LSPO63 LSP6 LCL6 LCS6 P-4
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22.5° RE

RE IC L BS S D 1 
T9215 T9225 AH8015

POMG110612-MNW 1.2 15.875 11.53 1.5 6.35 1.2

POMG130612-MNW 1.2 19.05 13.84 2 6.35 1.2

POMG-MNW

RE
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108°
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Désignation

Désignation

Plaquette

Plaquette

PIÈCES DÉTACHÉES 
Assise interverrouillage Vis de serrage    cléRessortDésignation

Désignation
Nuance

: Gamme
: Nouveau 

Porte-plaquette à br idage par levier  pour plaquette pentagonale négat ive,  108° (angle 
d 'attaque  de 22,5°)  

Porte-plaquette à bridage par levier  pour  p laquette pentagonale négat ive,  108° (angle d 'attaque 
de 48,5°)

Remarque : L’angle de pointe de la plaquette étant de 108°, la pointe d’usinage peut nécessiter un traitement supplémentaire afin de retirer de la matière et ainsi obtenir l’angle de pointe 

PLAQUETTE

Angle d'attaque style X

Angle d'attaque style X

PPXOR/L2525M11-HF LSPO53 LSP5 LCL5 LCS5 P-3

PPXOR/L3232P13-HF LSPO63 LSP6 LCL6 LCS6 P-4

PIÈCES DÉTACHÉES 
Assise interverrouillage Vis de serrage   cléRessortDésignation
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ISO
T9215 T9225

POMG110612-MNW 0.8 - 5.5 0.4 - 1.2 150 - 400 120 - 300

POMG130612-MNW 1.0 - 7.0 0.4 - 1.3 150 - 400 120 - 300

ISO
T9215 T9225

POMG110612-MNW 1.0 - 2.5 0.5 - 1.5 150 - 400 120 - 300

POMG130612-MNW 1.0 - 3.0 0.5 - 2.0 150 - 400 120 - 300

ISO
AH8015

POMG110612-MNW 0.8 - 5.5 0.4 - 1.2 50 - 150

POMG130612-MNW 1.0 - 7.0 0.4 - 1.3 50 - 150

POMG110612-MNW 0.8 - 5.5 0.4 - 1.2 20 - 80

POMG130612-MNW 1.0 - 7.0 0.4 - 1.3 20 - 80

ISO
AH8015

POMG110612-MNW 1.0 - 2.5 0.5 - 1.5 50 - 150

POMG130612-MNW 1.0 - 3.0 0.5 - 2.0 50 - 150

POMG110612-MNW 1.0 - 2.5 0.5 - 1.5 20 - 80

POMG130612-MNW 1.0 - 3.0 0.5 - 2.0 20 - 80

w w w . t u n g a l o y . f r

U S I N AG E S  ACC E L E R E S

CONDITIONS DE COUPE RECOMMANDÉES
Pour porte-plaquette HD : Profondeur de passe importante (High Depth)

Pour porte-plaquette HF : Pour des avances élevées (High Feed)

Plaquette

Plaquette

Profondeur de coupe
ap (mm)

Profondeur de coupe
ap (mm)

Avance
f (mm/tour)

Avance
f (mm/tour)

Vitesse de coupe Vc (m/min)

Vitesse de coupe Vc (m/min)

Plaquette Profondeur de coupe
ap (mm)

Avance
f (mm/tour)

Vitesse de coupe Vc (m/min)

Plaquette Profondeur de coupe
ap (mm)

Avance
f (mm/tour)

Vitesse de coupe Vc (m/min)
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PPXOR3232P13-HD PPXOR3232P13-HF

POMG130612-MNW POMG130612-MNW

T9225 T9215
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AH8015 AH8015
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EXEMPLES PRATIQUES
Type de pièce

Porte-plaquettes
Plaquette
Nuance

Matière

Résultats
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Vitesse de coupe : Vc (m/min)

Avance : (mm/tour)
Profondeur de coupe : ap (mm)

Arrosage Avec

Inconel 925 Alliages résistant

Concurrent Concurrent

Le débit copeaux s'est amélioré de 6,4 fois 
par rapport à la plaquette de tournage ISO 
standard. TurnTenFeed garantit la stabilité 
d'usinage à des vitesses d'avance élevées.

Le débit copeaux s'est amélioré de 2,5 fois par rapport 
à la plaquette ISO standard. Une combinaison de 
plaquettes à géométrie d'avance élevée et d'un brise-
copeaux MNW a fourni une action de coupe légère, 
améliorant la durée de vie de l'outil 8 fois.
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Resultats

Arbre Arbre

Concurrent

2,8 fois plus de débit copeaux que sur la 
plaquette ISO du concurrent. La plaquette 
TurnTenFeed en AH8015 a doublé la 
durée de vie de l'outil.
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Concurrent

2,9 fois plus de débit copeaux que sur 
la plaquette ISO du concurrent. Faible 
force de coupe et stabilité à une vitesse 
d'avance élevée.

D
éb

it 
C

op
ea

ux
 (c

c/
m

in
)

Avec Avec

C45, 1045 acier allié

Avec

Disque Arbre

Productivité 
x2,5

Type de pièce
Porte-plaquettes

Plaquette
Nuance

Matière
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Vitesse de coupe : Vc (m/min)

Avance f:  (mm/tour
Profondeur de coupe : ap (mm)

Arrosage

Productivité 
x2,8

Productivité 
x2,9
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MEMO
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MEMO
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Plus d'informations sur 
nos applications et 
nos sites internet
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Distribué par :

Janvier 2020

Pour voir les produits en applications

D O W N L O A D
Dr. Carbide App

w w w . t u n g a l o y . f r
Suivez nous sur : 
F a c e b o o k . c o m / t u n g a l o y -  f r a n c e 
L i n k e d i n . c o m / T u n g a l o y - f r a n c e

AS9100 Certifi ed
78006
2015.11.04

ISO14001 Certifi ed
EC97J1123
1997.11.26

www.youtube.com/tungaloycorporation

06549700

Tungaloy Scandinavia AB
Bultgatan 38
442 40 Kungälv, Sweden
Phone: +46-462119200 
Fax: +46-462119207
www.tungaloy.com/se

Tungaloy Rus, LLC
Andropova avenue, h.18/7, 
11 fl oor, offi ce 3, 115432, 
Moscow, Russia
Phone: +7-499-683-01-80 
Fax: +7-499-683-01-81
www.tungaloy.com/ru

Tungaloy Polska Sp. z o.o.
Ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany
Wrocławskie, Poland
Phone: +48 607 907 237 
www.tungaloy.com/pl

Tungaloy U.K. Ltd
Gallan Park, Watling Street,
Cannock, WS110XG, UK
Phone: +44 121 4000 231 
Fax: +44 121 270 9694  
www.tungaloy.com/uk  

Tungaloy Hungary Kft
Erzsébet királyné útja 125
H-1142 Budapest, Hungary 
Phone: +36 1 781-6846
Fax: +36 1 781-6866
www.tungaloy.com/hu  

Tungaloy Turkey
Dudullu OSB 4. Cad No:4 
34776 Ümraniye Istanbul, TURKEY 
Phone: +90 216 540 04 67  
Fax: +90 216 540 04 87
www.tungaloy.com/tr  

Tungaloy Benelux b.v.
Tjalk 70
NL-2411 NZ Bodegraven, Netherlands 
Phone: +31 172 630 420  
Fax: +31 172 630 429
www.tungaloy.com/nl

Tungaloy Croatia
Ulica bana Josipa Jelačića 87, 
10430, Samobor, Croatia 
Phone: +385 1 3326 604 
Fax: +385 1 3327 683
www.tungaloy.com/hr 

Tungaloy Cutting Tool 
(Shanghai) Co.,Ltd.
Rm No 401 No.88 Zhabei 
Jiangchang No.3 Rd
Shanghai 200436, China
Phone: +86-21-3632-1880 
Fax: +86-21-3621-1918
www.tungaloy.com/cn

Tungaloy Cutting Tools 
(Taiwan) Co.,Ltd.
9F. No.293, Zhongyang Rd, 
Xinzhuang Dist, New Taipei City, 
24251 Taiwan
Phone: +886-2-8521-9986 
Fax: +886-2-8521-8935
www.tungaloy.com/tw 

Tungaloy Cutting Tools 
(Thailand) Co.,Ltd.
Interlink tower 4th Fl. 
1858/5-7 Bangna-Trad Road 
km.5 Bangna, Bangna, Bangkok 10260
Thailand
Phone: +66-2-751-5711 
Fax: +66-2-751-5715
www.tungaloy.com/th

Tungaloy Singapore (Pte.), Ltd.
62 Ubi Road 1, #06-11 Oxley BizHub 2
Singapore 408734
Phone: +65-6391-1833 
Fax: +65-6299-4557
www.tungaloy.com/sg

 Tungaloy Vietnam
LE04.38, Lexington Residence
67 Mai Chi Tho St., Dist. 2, 
Ho Chi Minh City, Vietnam

 Phone: +84-2837406660 
 www.tungaloy.com/sg

Tungaloy India Pvt. Ltd.
Indiabulls Finance Centre,
Unit # 902-A, 9th Floor,
Tower 1, Senapati Bapat Marg,
Elphinstone Road (West),
Mumbai -400013, India
Phone: +91-22-6124-8804 
Fax: +91-22-6124-8899
www.tungaloy.com/in

Tungaloy Korea Co., Ltd
#1312, Byucksan Digital Valley 5-cha
Beotkkot-ro 244, Geumcheon-gu
153-788 Seoul, Korea
Phone: +82-2-2621-6161 
Fax: +82-2-6393-8952
www.tungaloy.com/kr

Tungaloy Malaysia Sdn Bhd
50 K-2, Kelana Mall, Jalan SS6/14
Kelana Jaya, 47301 
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan 
Malaysia
Phone: +603-7805-3222 
Fax: +603-7804-8563
www.tungaloy.com/my

Tungaloy Australia Pty Ltd
Unit 68 1470 Ferntree Gully Road
Knoxfi eld 3180 Victoria, Australia
Phone: +61-3-9755-8147 
Fax: +61-3-9755-6070
www.tungaloy.com/au

PT. Tungaloy Indonesia
Kompleks Grand Wisata Block AA-10 No.3-5 
Cibitung 
Bekasi 17510, Indonesia
Phone: +62-21-8261-5808 
Fax: +62-21-8261-5809
www.tungaloy.com/id

Tungaloy Corporation (Head offi ce)
11-1 Yoshima-Kogyodanchi
Iwaki-city, Fukushima 970-1144 Japan
Phone: +81-246-36-8501 
Fax: +81-246-36-8542
www.tungaloy.co.jp

Tungaloy America, Inc.
3726 N Ventura Drive
Arlington Heights,IL 60004, U.S.A.
Phone: +1-888-554-8394 
Fax: +1-888-554-8392
www.tungaloy.com/us

 Tungaloy Canada
432 Elgin St. Unit 3
Brantford, Ontario N3S 7P7, Canada

 Phone: +1-519-758-5779 
 Fax: +1-519-758-5791
 www.tungaloy.com/ca

Tungaloy de Mexico S.A.
C Los Arellano 113, 
Parque Industrial Siglo XXI
Aguascalientes, AGS, Mexico 20290
Phone: +52-449-929-5410 
Fax: +52-449-929-5411
www.tungaloy.com/mx

Tungaloy do Brasil Ltda.
Avd. Independencia N4158 Residencial Flora
13280-000 Vinhedo, São Paulo, Brasil
Phone: +55-19-38262757 
Fax: +55-19-38262757
www.tungaloy.com/br

Tungaloy Germany GmbH
An der Alten Ziegelei 1
D-40789 Monheim, Germany
Phone: +49-2173-90420-0
Fax: +49-2173-90420-19
www.tungaloy.de

Tungaloy France S.A.S.
ZA Courtaboeuf - Le Rio 
1 rue de la Terre de feu
F-91952 Courtaboeuf Cedex, France 
Phone: +33-1-6486-4300
adv@Tungaloy.fr
www.tungaloy.com/fr

Tungaloy Italia S.r.I.
Via E. Andolfato 10
I-20126 Milano, Italy
Phone: +39-02-252012-1
Fax: +39-02-252012-65
www.tungaloy.com/it

Tungaloy Czech s.r.o.
Turanka 115
CZ-627 00 Brno, Czech Republic 
Phone: +420-532 123 391 
Fax: +420-532 123 392
www.tungaloy.com/cz

Tungaloy Ibérica S.L.
C/Miquel Servet, 43B, Nau 7 
Pol. Ind. Bufalvent
ES-08243 Manresa (BCN), Spain 
Phone: +34 93 113 1360 
Fax: +34 93 876 2798
www.tungaloy.com/es




