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轻松设置
为手部优化设计的多组件手柄可实现理想的扭矩传输。

重复性高、坚固耐用

刀片表面的紧密处理确保了与螺钉凹槽的良好啮合。
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TW-D-0.6NM ● 0.6 10 130

TW-D-0.9NM ● 0.9 10 34 130

TW-D-1.1NM ● 1.1 10 34 130

TW-D-1.4NM ● 1.4 10 34 130

TW-D-2.5NM ● 2.5 10 34 130

TW-D-3.0NM ● 3.0 10 130

TW-D-3.5NM ● 3.5 10 130
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重复性高、坚固耐用

达到预设扭矩时，驱动器会发出咔嗒声，提醒操作员。
手柄末端印有 ID，便于识别驱动器的规格。
驱动器具有无限的松动扭矩。驱动装置耐工业润滑油。

图1

图2

2

1 2

杆

3

3

手柄

扳手杆

Oct. 2023 (TJ)

Ex)

Ex)

型号 库存 TORX geom. H L L2 图

TW-B-T6 ● T6 4 175 42 1

TW-B-T7 ● T7 4 175 42 1

TW-B-T8 ● T8 4 175 42 1

TW-B-T9 ● T9 4 175 42 1

TW-B-T10 ● T10 4 175 42 1

TW-B-T15 ● T15 4 175 42 1

TW-B-6IP ● 6IP 4 175 42 2

TW-B-7IP ● 7IP 4 175 42 2

TW-B-8IP ● 8IP 4 175 42 2

TW-B-10IP ● 10IP 4 175 42 2

TW-B-15IP ● 15IP 4 175 42 2
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