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Frez walcowo-czolowy

Wigcej informacji
TUNG=-T=I

Tungaloy Report No. 421S3-G

Frezy walcowo-czotowe z ekonomicznymi,
3 - ostrzowymi ptytkami - powiekszenie oferty
o korpusy do dostepnych ptytek rozmiaru 10
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https://qrtn.jp/7hmyp

TUNG-T=I

TPA10

Frez walcowo-czotowy, typ nasadzany z ptytkami mocowanymi Srubami.

GAMP = +9.5°~ +11°, GAMF = -4.5°~ -0.5°
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Oznaczenie APMx I CICT DCSFMS DCONMS CBDP  LF b KWW WT(kg) Powietrza  Plytka
TPA10R040M16.0E04 10 40 4 35 16 18 40 5.6 8.4 0.2 jest TO*T10...
@TPA10RO40M16.0E05 10 40 5 35 16 18 40 5.6 8.4 0.22 jest TO*T10...
TPA10R050M22.0E04 10 50 4 41 22 20 40 6.3 10.4 0.31 jest TO*T10...
@TPA1OR050M22.0E05 10 50 5 41 22 20 40 6.3 10.4 0.29 jest TO*T10...
TPA10R063M22.0E06 10 63 6 41 22 20 40 6.3 10.4 0.51 jest TO*T10...
TPA10R080M25.4-07 10 80 7 58 25.4 26 50 6 9.5 1.04 jest TO*T10...
TPA10R080M27.0E07 10 80 7 58 27 22 50 7 12.4 1.04 jest TO*T10...
TPA10R100M31.7-08 10 100 8 70 31.75 32 63 8 12.7 2.02 jest TO*T10...
TPA10R100M32.0E08 10 100 8 60 32 28.5 50 8 14.4 2.02 jest TO*T10...
CZESCI ZAMIENNE & / f e& /
Oznaczenie Sruba mocujgca Smar Sruba mocujgca frez ~ Trzpien Torx
TPA10R040M16.0... SR14-562/S SW6-SD M-1000 CMB8X30H BLDT10/S7
TPA10R050, 063M... SR14-562/S SW6-SD M-1000 CM10X30H BLDT10/S7
TPA10R080M... SR14-562/S SW6-SD M-1000 CM12X30H BLDT10/S7
TPA10R100M... SR14-562/S SW6-SD M-1000 CM16X40H BLDT10/S7

Zalecany moment dokrecania: SR14-562/S = 3.5 N * m.

B ZAKRES ZASTOSOWAN

Interpolacja spiralna  Powiekszanie otworow

) Wecinanie _ Pogtebianie
Frezowanie  Frezowanie katowe i trawersowanie
walcowo-czotowe rowkow B
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Maks. szeroko$¢

Maks. gteboko$¢  Maks. kat Maks. gteboko$¢ Min. $rednica Maks. Srednica skrawania przy
skrawania wcinania pogtebiania obrabiana obrabiana powiekszaniu otworu

Oznaczenie e APMmx RMPX A oD1 oD2 oD3 * ae
@T/EPA1OR040... 40 10 1.4° 0.6 721 79.6 7 39.5
(D TPA10R050.... 50 10 0.9° 0.6 921 99.6 97 49.5
TPA10R063... 63 10 0.8° 0.6 1181 125.6 123 62.5
TPA10RO080... 80 10 0.6° 0.6 1521 159.6 157 79.5
TPA10R100... 100 10 0.5° 0.6 192.1 199.6 197 99.5

* Otwor z ptaskim dnem.
Uwaga: Promien RE dla $rednic eD1, D2 i D3 przyjeto = 0.4 (ptytka TPA10).
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