
SPINJet
PROMOTION
Jusqu’au 30 Juin 2021

SPINJET TRANSFORME VOTRE BROCHE MACHINE EN BROCHE UGV 
POUR PLUS DE PRODUCTIVITÉ

La Broche HPC est entraînée par le liquide de refroidissement pour une productivité élevée avec des outils de petit 
diamètre sur des machines à rotation limitée
•	 Le module SpinJet HPC s’utilise avec l’alimentation en liquide de refroidissement existante de la machine-

outil, alimentée par une pompe haute-pression comme source d’énergie pour faire tourner une turbine à des 
vitesses élevées.

•	 Un jet de liquide de refroidissement puissant offre une durée de vie de l’outil et une stabilité d’usinage 
prolongées.

•	 SpinJet HPC pour arrosage haute-pression de 15 à 70 bars.

Informations au 01 64 86 43 00 
ou sur webshop.tungaloy.fr

ToolLine

Brochure Technique - 428S1F

Passez aux machines UGV 
pour plus de productivité !

w w w . t u n g a l o y . f r

TOTAL Remise

       2 739,72 € 50%
       2 578,24 € 50%
       2 831,06 € 50%
       2 739,72 € 50%
       2 831,06 € 50%
       2 578,24 € 50%

3381501 TJSHPCDIN6987140
3356841 TJSHPCST20     5 156,49 € 
3356840 TJSHPCC6     5 662,11 € 
3356839 TJSHPCCAT40     5 479,45 € 
3339543 TJSHPCHSKA63     5 662,11 € 

Référence Article Tarif

3339545 TJSHPCBT40     5 479,45 € 
3339544 TJSHPCER32     5 156,49 € 
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CARACTÉRISTIQUES
15 à 70
10 - 20
21 000 - 45 000
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Pression d'arrosage : P (Bars)
Débit mini. : Q (l/min)
Nbre de tours : n (RPM)

Dia. outil : øDc (mm)

Dia. maxi. queue : øDs (mm)

Ce sont des valeurs de fonctionnement approximatives en fonction de la pression du liquide de refroidissement et du débit.

Perçage : 0.3 - 2
Fraisage : 0.3 - 3.5


